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Product Overview

Specifications

Lighting EGects(Configurable)

• Power Supply DC12V 1A

• Battery 3x D(LR20) dry cells

• Transmission Distance Up to 1000m without obstacle

• Standby Current ≤110µA

• Working Current ≤400mA

• Siren Volume 115dB@30cm

• Lens Color Red/Blue

• Working Temperature         -20°C~60°C

• Humidity 90%rh (non-condensing)

• IP Grade         IP54

• Bubble Level Yes

• Tamper Device Supported

• Prompt Light and Tone Adjustment Supported

• Battery Standby Time 36 Months

• Housing Material PC+ABS+Anti-UV

• Weight 765.9g(battery not included) 1185g(battery included)

• Dimension 277.5x233x75mm (LxWxH)(±0.1mm)

Appearances
The wireless outdoor siren iGET EP11 is an accessory of iGET M5 alarm system.
It is an extremely powerful 115dB outdoor siren and could work for 36 months standby by 3xD(LR20) dry cells. Mounting it 
on the outside of the house can show potential burglars that your house is alarm-proof. It is easy to set up and reliable. With 
core microprocessor and tamper device, it will alarm and push notifications will be showed in the App when it is tampered.
The middle indicator will light up once in 15 seconds in the event of low battery and push notification will be sent to the APP.

(1) Install the batteries and turn on the siren. Make sure the indicator is flashing, otherwise please reset it.
(2) Scan the QR code on the siren with APP. 
(3) The pairing result can be confirmed in App and the siren will beep twice.

*Test: You can also press "Test" button in App to check whether the siren is paired successfully or not.

Pairing with main panel by App

Settings

Working Status Home Arm Arm Disarm SOS

Lighting Position Right Left Both Both

Lighting Modes Flash/OFF Flash/OFF Flash/OFF Flash Sharply/OFF

Prompt Tone for Changing System Status

Prompt Light for SOS Trigger

Volume Setting for Prompt Tone

Volume Setting for SOS Tone

Siren Duration

Light indicator

Mounting Screw Hole

Horn

Tamper Device

Bubble Level

Battery Case

On/Off Switch

Tamper Detector

Power Connection

Water-proof cover

Test Button
Reset

O produktu

Parametry

Světelná signalizace

• Napájení DC12V 1A

• Baterie 3x D(LR20)

• Dosah k hlavní jednotce Až 1000m ve volném prostoru

• Klidový proud ≤110µA

• Provozní proud ≤400mA

• Hlasitost sirény 115dB@30cm

• Barva výstrahy Červená

• Provozní teplota         -20°C~60°C

• Vlhkost 90%rh (nekondenzující)

• IP zařazení         IP54

• Vodováha Ano

• Tamper zařízení Ano

• Změna tónu a hlasitosti sirény Ano

• Pohotovostní výdrž na baterie až 36 měsíců

• Materiál krytu PC+ABS+Anti-UV

• Hmotnost 765.9g(bez baterie) 1185g(včetně baterie)

• Rozměry 277.5x233x75mm (DxŠxV)(±0.1mm)

Popis zařízení

Bezdrátová venkovní siréna iGET EP11 je příslušenství k alarmu iGET M5.
Siréna je extrémně hlasitá, až 115dB, siréna může fungovat až 36 měsíců díky napájení bateriemi 3x D(LR20). Při nízkém 
stavu baterie bude siréna blikat každých 15 vteřin a každých 15 vteřin pošle aplikace upozornění.

(1) Vložte baterie a zapněte sirénu. Ujistěte se, že indikátor bliká, jinak ji resetujte. 
(2) Naskenujte QR kód na siréně pomocí aplikace. 
(3) Výsledek párování lze potvrdit v aplikaci a siréna dvakrát pípne.

*Test: Můžete také stisknout tlačítko „Test“ v aplikaci a zkontrolovat, zda je siréna úspěšně spárována nebo ne.

Instalace a upozornění

Nastavení

Status jednotky Režim doma Aktivovat Deaktivovat SOS

Pozice LED indikace Pravá Levá Celá Celá

Režim signalizace Bliká/VYP Bliká/VYP Bliká/VYP Bliká rychle/VYP

Oznamovací tón pro změnu stavu systému

Světelná signalizace stavu

Nastavení hlasitosti oznam. tónu

Nastavení hlasitosti alarmu

Délka tónu sirény

Světelný indikátor

Zdířka na šroub

Siréna

Spínač tamperu

Vodováha

 Bateriové pouzdro

 Tlačítko ZAP/VYP

Tamper čidlo

Konektor napájení

Voděodolný kryt

Testovací tlačítko
Reset
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Parametre

Svetelná signalizácia

• Napájení DC12V 1A

• Batérie 3x D(LR20)

• Dosah k hlavnej jednotke Až 1000m vo voľnom priestore

• Kľudový prúd ≤110µA

• Prevádzkový prúd ≤400mA

• Hlasitosť sirény 115dB@30cm

• Farba výstrahy Červená

• Prevádzková teplota         -20°C~60°C

• Vlhkosť 90%rh (nekondenzujúca)

• IP zaradenie         IP54

• Vodováha Áno

• Tamper zariadenie Áno

• Zmena tónu a hlasitosti sirény Áno

• Pohotovostný výdrž na batérie Až 36 mesiacov

• Materiál krytu PC+ABS+Anti-UV

• Hmotnosť 765.9g(bez batérie) 1185g(vrátane batérie)

• Rozmery 277.5x233x75mm (DxŠxV)(±0.1mm)

Opis zariadenia

Bezdrôtová vonkajšia siréna iGET EP11 je príslušenstvo k alarmu iGET M5. Siréna je extrémne hlasná, až 115dB, siréna môže 
fungovať až 36 mesiacov vďaka napájaniu batériami 3x D (LR20). Pri nízkom stave batérie bude siréna blikať každých 15 
sekúnd a každých 15 sekúnd pošle aplikácia upozornenia.

(1) Vložte batérie a zapnite sirénu. Uistite sa, že indikátor bliká, inak ho resetujte. 
(2) Naskenujte QR kód na siréne pomocou aplikácie.  
(3)  Výsledok párovania možno potvrdiť v aplikácii a siréna dvakrát pípne. 

*Test: Môžete tiež stlačiť tlačidlo "Test" v aplikácii a skontrolovať, či je siréna úspešne spárovaná alebo nie.

Inštalácia a upozornenia

Nastavenie

Status jednotky Režim doma Aktivovať Deaktivovať SOS

Pozícia LED indikácie Pravá Ľavá Ľavá Ľavá

Režim signalizácie Bliká/VYP Bliká/VYP Bliká/VYP Bliká rýchlo/VYP

Oznamovací tón pre zmenu stavu systému

Svetelná signalizácia stavu

Nastavenie hlasitosti ozn. tónu

Nastavenie hlasitosti alarmu

Dĺžka tónu sirény

Svetelný indikátor

Zdierka na skrutku

Siréna

Spínač tampera

Vodováha

Batériové puzdro

 Tlačidlo ON / OFF

Tamper čidlo

Konektor napájania

Vodeodolný kryt

Testovacie tlačidlo
Reset

A termékről Fényjelzés 

Paraméterek

• Tápegység DC12V 1A

• Elemek 3x D(LR20)

• Nyúljon a fő egységhez 1000 m-ig szabad hely

• Nyugalmi áram ≤110µA

• Üzemi áram ≤400mA

• Sziréna hangereje 115dB@30cm

• Riasztás színe Piros

• Üzemi hőmérséklet         -20°C~60°C

• Páratartalom 90%rh (nem kondenzáló)

• IP besorolás         IP54

• Vízmérték Igen

• Szabotázs eszköz Igen
• Változtassa meg a sziréna hangját és 
hangerejét

Igen

• Készenléti állapotban lévő akku-
mulátor élettartama

36 hónapok

• Fedőanyag PC+ABS+Anti-UV

• Súly 765.9g(akkumulátor nélkül) 1185g(akkumulátorral együtt)

• Méretek 277.5x233x75mm (DxŠxV)(±0.1mm)

A berendezés leírása

Az iGET EP11 vezeték nélküli kültéri sziréna az iGET M5 riasztó tartozéka. A sziréna rendkívül hangos, 115dB-ig, a sziréna akár 
3 hónapig is működhet a 3x D elemeknek (LR20) köszönhetően. Ha az akkumulátor lemerült, a sziréna 15 másodpercenként 
villog, és 15 másodpercenként értesítést küld az alkalmazásnak.

(1) Helyezze be az elemeket és kapcsolja be a szirénát. Ellenőrizze, hogy a jelzőfény villog-e, különben állítsa alaphelyzetbe.
(2) Az alkalmazás segítségével beolvassa a sziréna QR-kódját. 
(3) A párosítás eredményét meg lehet erősíteni az alkalmazásban, és a sziréna kétszer sípol. 

*Teszt: Az alkalmazásban a "Teszt" gombra is kattintva ellenőrizheti, hogy a sziréna sikeresen párosítva van-e.

Telepítés és riasztások

Beállítás

Egység állapota Otthoni mód Aktiválja Inaktiválja SOS

LED jelzés pozíció. Jobb Bal Az egész Az egész

Jelzési mód Villog / KI Villog / KI Villog / KI Gyorsan villog / KI

Tárcsahang a rendszer állapotának megváltoztatásához

Állapotfény

Állítsa be a jel hangerejét. hangnem

Állítsa be a riasztás hangerejét

Sziréna hanghossza

Fényjelző

Csavaros foglalat

Sziréna

Szabotázs   
kapcsoló

Vízmérték

Akkumulátor tok

BE / KI gomb

Szabotázs érzékelő

Konnektor

Vízálló burkolat

Teszt gomb
Visszaállítás
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M5 (Helio-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKH4), EP11 (DOSH4), EP24 (DISH4), 
EP10 (DVBH1), EP7 (DSBH4), EP22 (DRFT01H), EP15 (DPC01), EP18 (DOC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGDH1), EP9 (DWIH1), EP13 (DKPH4)      
                                                                 SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G) také M5 (Helio-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKH4), EP11 (DOSH4), EP24 (DISH4), 

EP10 (DVBH1), EP7 (DSBH4), EP22 (DRFT01H), EP15 (DPC01), EP18 (DOC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGDH1), EP9 (DWIH1), EP13 (DKPH4)      
                                                               , SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G) takiež s

 

SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G),

SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G),

M5 (Helio-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKH4), EP11 (DOSH4), EP24 (DISH4), 
EP10 (DVBH1), EP7 (DSBH4), EP22 (DRFT01H), EP15 (DPC01), EP18 (DOC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGDH1), EP9 (DWIH1), EP13 (DKPH4)      
                                                                 
SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G) také

SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G),

M5 (Helio-4G), EP5 (DRCH1), EP4 (DWCH1), EP1 (DWMH1), EP17 (DPMH1), EP16 (DSPH1), EP14 (DSKH4), EP11 (DOSH4), EP24 (DISH4), 
EP10 (DVBH1), EP7 (DSBH4), EP22 (DRFT01H), EP15 (DPC01), EP18 (DOC01), EP20 (DFC01), EP21 (DGDH1), EP9 (DWIH1), EP13 (DKPH4)      
                                                                 SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G) také

SECURITY M5-4G Lite (Helio A4S-4G), M5-4G Premium (Helio A4L-4G),
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Parametry

Sygnalizacja świetlna

• Zasilacz DC12V 1A

• Batérie 3x D(LR20)

• Sięgnij do jednostki głównej Do 1000m wolnej przestrzeni

• Prąd spoczynkowy ≤110µA

• Prąd roboczy ≤400mA

• Głośność syreny 115dB@30cm

• Barva výstrahy Czerwony

• Kolor ostrzegawczy         -20°C~60°C

• Wilgotność 90%rh (bez kondensacji)

• Klasyfikacja IP         IP54

• Poziom duchowy Tak

• Urządzenie sabotażowe Tak

• Zmień dźwięk i głośność syreny Tak

• Żywotność baterii w trybie czuwania 36 miesięcy

• Materiał przykrywający PC+ABS+Anti-UV

• Waga 765.9g(bez baterii) 1185g(w tym bateria)

• Wymiary 277.5x233x75mm (DxŠxV)(±0.1mm)

Opis wyposażenia

Bezprzewodowa syrena zewnętrzna iGET EP11 to akcesorium do alarmu iGET M5. Syrena jest niezwykle głośna, do 115 dB, 
dzięki zasilaniu 3 bateriami D (LR20) może pracować nawet 36 miesięcy. Gdy poziom naładowania baterii jest niski, syrena 
będzie migać co 15 sekund i wysyłać powiadomienia do aplikacji co 15 sekund.

(1) Włóż baterie i włącz syrenę. Upewnij się, że wskaźnik miga, w przeciwnym razie zresetuj go. 
(2) Zeskanuj kod QR na sygnalizatorze za pomocą aplikacji. 
(3) Wynik parowania można potwierdzić w aplikacji, a syrena wyda dwa sygnały dźwiękowe.

*Test: Możesz także nacisnąć przycisk „Test” w aplikacji, aby sprawdzić, czy syrena została pomyślnie sparowana, czy nie.

Instalacja i alerty

Oprawa

Stan jednostki Tryb domowy Aktywuj Dezaktywować SOS

LED przem. Dobrze Lewo Cały Cały

Tryb sygnalizacji miga / nie świeci miga / nie świeci miga / nie świeci miga szybko / gaśnie

Sygnał wybierania przy zmianie stanu systemu

Lampka stanu

Dostosuj głośność znaku. ton 

Dostosuj głośność alarmu 

Długość dźwięku syreny

Wskaźnik świetlny

Gniazdo śrubowe

Syrena Zapasowy 
łącznik  
bezpieczeństwa

Poziom duchowy

Pojemnik na baterie

Włącznik / wyłącznik

Czujnik sabotażu

Złącze zasilania

Wodoodporna osłona

Przycisk testu
Resetowanie


