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SMART HD
SECURITY SYSTEM

Průvodce rychlým připojením - CZ

Model: HGNVK-68002 / 68004 / 68006

Nastavení
aplikace



• Aktualizujte NVR firmware a mobilní aplikaci na
nejnovější verzi.

• Vezměte prosím na vědomí, že pro upload videa je
vyžadována rychlost Internetu alespoň 3,5 Mb/s.
K systému se mohou připojit současně až 3
zařízení.

• Ujistěte se, že jste dokončili počáteční nastavení
aplikace Homeguardsafe a NVR rekordéru, jak je
popsáno v příručce "Průvodce rychlou instalací".

Příprava

Funkce aplikace
Mějte kontrolu nad svým domovem s aplikací 
Homeguardsafe, která je součástí kamerového 
systému zabezpečení iGET HOMEGUARD

• Živé online video

• Přehrávání záznamu
• Párování kamer k systému
• Manuální nahrávání
• Pořízení snímků
• Obousměrná hlasová komunikace
• Notifikace aplikace
• Optimalizace detekce pohybu
• Vzdálené nastavení
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Živé online video
 &

 Přehrávání záznam
u

Živé online video
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Hlavní menu

Název kanálu

Datum a čas

Stiskněte pro spuštění online videa

Zařízení

Oblíbené

Ukazatel stavu baterie

Ukazatel stavu WiFi připojení k systému

Interkom tohoto kanálu

Rozlišení

Stiskněte pro přehrání záznamu

Uložení snímku aktuálního náhledu

Stiskněte pro spuštění manuálního 
nahrávání, stiskněte znovu pro ukončení

Rozdělení obrazovky

Vypnutí / Zapnutí zvuku

Interkom - mikrofon
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Přehrávání záznamu

Přehrávání uloženého záznamu pomocí aplikace 
Homeguardsafe.

Spusťte aplikaci 
Homeguardsafe, stiskněte       
pro přehrávání záznamu.

1

Stiskněte       pro zvolení 
vyhledávání nahrávek    
od vybraného data.

2

Stiskněte        pro vyhledávání 
nahrávek dle typu.

3

Stiskněte        pro zahájení přehrávání.4       
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Ovládání přehrávání Živé online video &
 Přehrávání záznam

u

Při přehrávání je možné použít vertikální nebo 
horizontální přehrávání. Vertikální je zobrazeno 
níže:
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Přehrávané video

Další úsek

Pomaleji

Rychleji

Stiskněte pro zahájení přehrávání

Rozdělení obrazovky

Datum a čas přehrávání

Časová osa videa. Stiskněte pro zahájení 
přehrávání od zvoleného času. Pro změnu 
časové osy stáhněte nebo roztáhněte prsty.

Zařízení

Snímek

Manuální nahrávání

Filtrování typu nahrávky

Vypnutí / Zapnutí zvuku
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Vzdálené nastavení

Pomocí aplikace Homeguardsafe je možné změnit 
nastavení kamer.

Klikněte na zařízení pro nastavení následujícího: 
1. Datum a čas: nastavení času systému, formátu, 

DST, NTP.
2. HDD: Formátování a nastavení přepisu dat.
3. Plán nahrávání: nastavení plánu, kdy má systém 

nahrávat.
4. Síť: nastavení připojení k síti.
5. Pohyb: nastavení detekce pohybu, více v části 

"Optimalizace detekce pohybu".

2

Spusťte aplikaci 
Homeguardsafe,  stiskněte      
a poté Vzdálené nastavení/
Remote setting a zvolte 
zařízení.

1

Nastavení zařízení
Pomocí aplikace Homeguardsafe je možné změnit název 
NVR rekordéru.

2

3

1    Spusťte aplikaci Homeguardsafe, 
      stiskněte         a poté Seznam   
      zařízení/Device List. 

Zvolte zařízení, klikněte na 
Název zařízení/Device name 
pro zadání vlastního názvu 
NVR rekordéru (např. "Wire-free 
system" jako na obrázku).

Stiskněte        pro editaci 
informací o zařízení, poté 
stiskněte  Uložit/Save. 
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Vzdálené nastavení zařízení a kam
er

Optimalizace detekce pohybu

Přizpůsobte co nejlépe nastavení detekce pohybu, aby bylo 
zajištěno, že se budou zaznamenávat pouze události pohybu a 
sníží  se počet chybných poplachů.

Spusťte aplikaci 
Homeguardsafe, stiskněte       
 “Vzdálené nastavení/
Remote Setting”. Zvolte 
zařízení a poté “Pohyb/Motion”.

1

3

Podle potřeby nastavte následující:
1. Citlivost/Sensitivity: Množství pohybu potřebné pro 

spuštění záznamu (např. vyšší citlivost vyžaduje méně 
pohybu pro spuštění záznamu).

2. Výběr oblasti/Area Selection: Nastavení aktivní oblasti 
pro detekci pohybu. Objeví se obraz s překrytou 
červenou mřížkou, což znamená, že celý obraz je 
aktivní. Klepnutím na červené čtverečky zakážete 
detekci pohybu v těchto oblastech. 
Po dokončení klepněte na položku Uložit/Save.
Tip: Hlavní je zakázat oblasti, které budou spouštět 
nežádoucí pohybové události, jako jsou rušné ulice nebo 
stromy a keře, které se budou pohybovat ve větru.

3. Nastavení vzdálenosti/Distance Setting: Nastavení 
vzdálenosti pro detekci pohybu. Při sledování online 
videa kamery na svém mobilním zařízení vytvořte před 
kamerou pohyb. Ikona se změní z      na      , když 
kamera detekuje pohyb. Změňte nastavení vzdálenosti, 
pokud je detekce pohybu spouštěna nežádoucí událostí.
Pozn.: Vzdálenost je ovlivněna teplotou.

4. Bzučák/Buzzer: Nastaví rekordér tak, aby při detekci 
pohybu spustil bzučák.

2

Stiskněte Uložit/Save jakmile bude dokončeno. Dále 
opakujte nastavení pro všechny ostatní kamery v systému.
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Initial Setup Wizard

Wizard setting menu includes: Start Wizard, Network, Date/Time, Disk, 
Resolution, Mobile and Summary.

Create a Password
Please create a user name and password for your device. 
Password MUST be 8 characters long. This password will be 
used to connect to your system from now on.

Note:  If you want to change your password, please access 
Main menu  Setup  System  Multi-User to change after 
complete this wizard.

1

Don’t forget to write down your password:

Start Wizard
Click the Start Wizard to proceed to the next step

Network Configuration
In DHCP mode the router will automatically assign an IP address 
to NVR.
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Date/Time
This menu allows you to configure the Date, Time, Date Format, Time 
Format, Time Zone, NTP and DST.

Date and Time
Click on the calendar icon to set the current system date.

NTP
NTP stands for Network Time Protocol. This feature allows you to synchronize 
the date and time automatically on the NVR over Internet. Therefore, the 
NVR needs to be connected to the Internet. Check the “Enable NTP” 
box, and select the NTP server.

DST
DST stands for daylight savings time.

4

5 Disk
New hard drive(s) or Micro SD card connected must be formatted before 
use. Upon connection, it will indicate to format new hard drive. 

6 Resolution
Select the resolution for the HDMI output of your monitor.

7 Mobile
If you scan a QR code using Homeguardsafe, the device ID displayed in 
the NVR will be automatically reflected in the Mobile Viewer ID, and you 
can use the Mobile Viewer immediately by entering the ID / password of 
the NVR.

8 Summary
Shows system and network status of NVR.

9 Click on “Finish” to finish setting of startup wizard.
You can click on “Don’t show this window next time” if you do not 
wish to have the wizard setting to appear next time.
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Choose the Date & time you want to search.

Check the recording types you want to search, or check Search Type to 
choose all.

Choose the channels you want to search, or check Channel to choose 
all channels.

Click       icon to start search.

Events fitting your search criteria are displayed in list form. You can double 
click the left button of your mouse upon one of the events to play the 
video immediately.

Click                          icons in the bottom-right corner of the menu to browse 
between pages of events, or input the page you want to browse.

You can switch the view of list form in by clicking below icons which is 
show at the right bottom corner of the screen:

Thumbnails view. You can view the snapshots of the events.

List view. The events will be displayed in list.

Detailed view. You can view the details of the events.

In the detailed view mode, you can lock the video events to keep events 
from being overwritten in the hard drive. Click the       icon to lock or click 
__  to unlock the events.

When you click the left button of your mouse upon one of the event, 
system will show the event information on the left bottom corner of the 
screen.

Check the box next the number of the event to select files, or check the 
box next Select to select all events in the page.

The number of selected files, total size information will be displayed at the 
right bottom of the screen.

After selecting file, you can click  icon to save the video to USB flash 
drive. Or click       icon into event playback control window to play the 
video.
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Search, Playback & Backup

To search, play & back up for events:
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Select
channels

to playback

Click to
search for
recordings

Select Date
& Time to
playback

Select
Search Type

Double-click
any event
to begin
playback

Click Search button in the Main Menu to enter Search / Playback section.
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