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Vazeni uzivatelé

Dékujeme za zakoupeni tohoto produktu, DVR kamery sdvéma objektivy S vysokym

rozliSenim. Pro tento produkt je charakteristicka jeho pokrocila technologie, unikatni vzhled,

rozmanitost funkci a hlavné moznost nahravani dvou videozaznama.

Tento manual poskytuje detailni instrukce k pouziti produktu a informace o produktu vcetné

technické specifikace. Proto si prosim pfed pouzitim produktu tento manual pozorné prectéte.

Prosime, dodrzujte instrukce uvedené v tomto manualu. Doufame, Ze produkt plné splni vase

pozadavky a bude Vam dobte slouZit!

VloZeni a vyjmuti pamét’ové karty

1. Pamétovou kartu opatrné zasunte do slotu pro pamétovou kartu, dbejte na smér vlozeni
karty dle Sipky u slotu. Jemn¢ dotla¢te kartu, dokud nebude pevné drzet ve slotu zatizeni.

2. Pokud chcete pamétovou kartu vyjmout, jemné na ni zatlacte, jakmile zaklapne
mechanismus drzici kartu, mizete ji vyjmout ven ze zafizeni.

3. Pokud neni pfipojena z4dnd pamétovéa karta, displej fotoaparatu bude automaticky
vypisovat upozornéni na nedostatek paméti “Out of Memory”.

Upozornéni:

1. Dbejte zvySené pozornosti na smér, jakym pamétovou kartu zasunujete do slotu.
Pfipojenim karty $patnym smérem se muiZe karta i slot pro kartu poskodit.

2. Jakmile je karta spravné pfipojena k zatizeni, kamera kartu nastavi k pouziti.

3. Dokumenty a data ulozené na karté byste si méli vzdy zalohovat. Za ptipadnou ztratu dat
nemuzeme brat zodpovédnost.

4. Po prvnim pfipojeni pamét'ové karty pouzijte funkci “Format. data” z nabidky “Nastaveni”

pro naformatovani pamét'ové Karty

Popis produktu

%

FEFEEEEEE R

Kompaktni mini DVR kamera umoznuje potfizovat fotografie a videozaznamy rychle
a jednoduse, a to vSe ve vysokém rozliSeni za jakychkoli podminek.

2.0"LTPS TFT LCD;

Dva objektivy, oto¢né 0180°

Obijektiv s velkou ohniskovou vzdalenosti a vysokym rozli§enim snimané scény
Video kodek: H264

Zabudovany mikrofon a reproduktor

Moznost nahravat/ptehravat video i béhem nabijeni

Podpora microSD pamétovych karet

No¢ni rezim pro potizovani fotografii a videa za snizené viditelnosti

Detekce pohybu pii pofizovani fotografii

Funkce rozpoznani obliceju pii pofizovani fotografii

Jednotlivé parametry a vzhled se mohou liSit v zavislosti na jednotlivych verzich a updatech.

Pfesné parametry a dal$i informace k produktu najdete na strinkach www.iget.cz. Tiskové chyby
vyhrazeny.
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Pocet fotografii a délka videa dle velikosti karty (pouze orientaeni)

. Video Video 1280*960 1600*1200 2048*1536
Pamétova karta

(720P) (640P) (1m) 2MD (3M)

16G 298 min 530 min 12160(pcs) 11560(pcs) 10960(pcs)

8G 149 min 265 min 6080(pcs) 5810(pcs) 5530(pcs)

4G 74 min 132 min 3040(pcs) 2900(pcs) 2760(pcs)

2G 37 min 66 min 1520(pcs) 1450(pcs) 1380(pcs)
1G 18 min 33 min 760(pcs) 725(pcs) 690(pcs)

Upozornéni: Pocet snimkd, které mohou byt potizeny, velmi zavisi na nastaveni kamery,

zachycované scéné a zaplnéni pamét'ové karty.

Funk¢ni tlacitka

MODE

MENU

I
U _ Vypnuti / zapnuti pistroje.

— Zamek souboru

OK - Potvrzeni volby

RESET - Restartovani zafizeni
AV OUT - konektor pro pfipojeni zatizeni pomoci AV kabelu

— Vypnuti/zapnuti zvukt

— Pfepinani mezi médy displeje

— Otevfeni nabidky Menu

— Vypnuti/zapnuti podsviceni infraCervenym svétlem

— Pfepinani mezi médy fotografie/video/ nahravani /ptehravani

USB &DC IN- konektor napajeni USB / pienos soubortt do PC / Webkamera k PC

Pohled na produkt
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Nabijeni:

Béhem prvnich tfi nabijecich cyklii nabijejte baterii, jen kdyz je zcela vybita a nabijejte ji po
dobu alespoii 6 hodin, dokud se zcela nedobije.

V zafizeni je zabudovana lithiova baterie, ktera je ur¢ena pro opakované dobijeni. Pii prvnim
dobijeni pouzijte jeden z nasledujicich postupii:
1) Pfipojte kameru pomoci USB kabelu k pocitaéi.
2) Ptipojte kameru k napajecimu adaptéru pomoci USB kabelu a adaptér zasunite do elektrické
zasuvky. (adaptér neni soucasti baleni)
Upozornéni:
1. Pokud se baterie vybije na minimum, kamera se automaticky vypne, pro dal§i pouzivani
zafizeni musite kameru pfipojit na dobijeni.
2. Modre svitici indikator stavu baterie znamena, Ze baterie se pravé dobiji. Jakmile je baterie
plné dobita, modry indikator zhasne.

Pokyny k pouziti

Zapnuti/vypnuti kamery a pi‘epinani mezi médy
1. Stisknutim(bpo dobu 3 sekund zapnete zafizeni.
2. Po zapnuti se kamera automaticky nastavi do médu video. Stiskem tlac¢itka OK muzete
zacCit ihned natacet. Pro skonceni natacCeni kliknéte znovu na tlacitko OK, natoceny

zaznam se automaticky ulozi na pamétovou kartu. V pfipad¢ potfeby béhem nataceni pro

uzaméeni praveé nahravané stopy muzete stisknout ., natoceny zdznam bude uloZen
na pamétovou kartu a chranén proti pfepsani.

3. Pro prepinani mezi médy pouzijte tlacitko MODE, mody se budou ménit v postupném
poradi: fotoaparat, nahravani videa, ptehravani zaznamu. DalSim stiskem tla¢itka MODE
se vratite na zacatek, tedy na mod nataceni videozaznamu.

*
4. Stiskem mizZete zménit zobrazeni displeje.

(]

Kratkym stiskem*“ prepnete obrazovku do zobrazeni na cely disple;j.
6. Jakmile jste prestali pouZzivat zafizeni a chcete jej vypnout, stisknéte a drzte tlaéitkod)po
dobu 3 vtefin.

Menu Nastaveni

Nastaveni médu Video
Zapnéte zafizeni stiskem tlacitka Vypnout/Zapnout. Poté pofid'te kratky zaznam stisknutim
tlacitka OK a opétovného stisknuti OK. Stisknéte tlacitko MENU pro vstup do nabidky Nastaveni.

Stiskem unmﬁiete ménit nasledujici polozky: 720P a VGA, nastaveni potvrd'te stiskem

OK. Stiskem . oteviete dal$i polozky soucasné nabidky — napf. nastaveni délky

videozaznamu (1 minuta, 2 minuty, 5 minut nebo vypnuto), atd.
Nastaveni:

1. Jas: automaticky, slune¢no, zativka, zamraceno a bleskové
2. Expozice: -3,-2,-1,0,1, 2, 3.
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3. Barva: Neni, ¢erna a bila, negativ, starobyly, namodrala.
Autodetekce: zapnuto/vypnuto.

5. Vodoznak: zapnuto/vypnuto (zapnuto — na snimku se zobrazi ¢as a datum, kdy byl
pofizen).

6. Zvuk: zapnuto/vypnuto (ovlada se tla¢itkem u).

Autonahravani: zapnuto/vypnuto (zapnuto — nataceni za¢ne ihned po stisku spouste).
Jazyk: tradi¢ni <¢inStina, zjednoduSend ¢inStina, angli¢tina, némcina, korejstina,
francouzstina, portugalStina, japonstina, italstina, rustina, ¢estina, slovensky.

9. Frekvence: 50Hz, 60Hz.

10. Piisviceni: zapnuto/vypnuto (ovlada se tlad¢itkem n).

11. Nastaveni vypnuti: 1min, 3min, Smin a vypnuto. (jedna se o automatické vypinani pii
necinnosti)

12. Nastaveni spanku: 5 min, 10 min, 20 min, vypnuto. (jedna se o automatické piepnuti do
rezimu spanku, kamera neni zcela vypnuta, pii pohybu se aktivuje)

13. Zvuk klaves: zapnuto/vypnuto.

14. Autopodsviceni: 1 min, 3 min, 5 min, vypnuto. (jedna se o udaj po jaké dob& se ma
vypnout autopodsviceni)

15. G_sensor: vysoky, stfedni, nizky, vypnuto (jedna se o citlivost senzoru naklonu kamery)

16. TV vystup: zvolte nastaveni analogového TV vystupu dle normy, PAL nebo NTSC.

17. Hodiny a datum: Nastaveni v pofadi: Rok — Den- Mésic, Hodiny — Minuty - Vtefiny.

18. Format. data: funkce pro formatovani pamétové karty microSD, déle zvolte ANO pro
formatovani (tento proces smaze veskera data ulozena na microSD kart¢).

19. Verze FW: zobrazi aktudlné nainstalovanou verzi firmware

20. Tovarni nastaveni: funkce pro uvedeni kamery do defaultniho nastaveni z vyroby, zvolte
ANO pro provedeni.

Pro potvrzeni kazdé volby stisknéte tlac¢itko OK. Pro ukonceni uprav a navrat na hlavni

obrazovku stisknéte na tlacitko MENU.

Nastaveni modu foceni

Stiskem Q)zapnéte zatizeni. Po spusténi je automaticky zvolen méd Video, proto pomoci
tlac¢itka MODE navolte mod Fotografie, v levém hornim rohu bude zobrazen symbol fotoaparatu.
Stisknutim tlacitka MENU otevfiete nastaveni.

V nabidce nastaveni se pohybujete pomoci tlacitek un

1. Rozliseni fotografie: 1Mpx, 2Mpx,3MpxX.

2. Ostatni nastaveni moédu fotoaparat je shodné jako v médu Video
Pro potvrzeni kazdé volby stisknéte tlac¢itko OK. Pro ukonceni Giprav a navrat na hlavni obrazovku
kliknéte na tlac¢itko MENU.

Funkce

Opakované nahravani
Po zapnuti zafizeni je automaticky zvolen mod Video, v levém hornim rohu se nachazi ¢erny

symbol video, indikujici, ze zafizeni je piipraveno k pouziti. Stiskem tlacitka OK spustite nataceni,



cz

pokud neni nastaveno jinak, kazdou minutu se automaticky ulozi jednominutova stopa na
pamétovou kartu. Pokud na pamétové karté nezbyva volné misto, automaticky se zacnou
prepisovat nejstarsi zaznamy a nataceni videa bude pokracovat.

Opakované nahravani béhem nabijeni

Po pfipojeni zafizeni ke zdroji elektrické energie se zafizeni automaticky zapne a aktivuje se
mdd Video. Délka smycky pro ukladani videa je defaultné 1 minuta. Jakmile na pamét'ové karté
nezbyva dostatek volného mista, automaticky se za¢nou piepisovat nejstarsi zaznamy a nataceni
videa bude pokracovat. Pro ukonceni nataceni zmacknéte tlacitko OK.
Upozornéni:

1. Pokud je zafizeni piipojeno k pocitaci nebo elektrickému adaptéru a nelze pouzivat moéd
Video, vypnéte pristroj, odpojte a pfipojte napajeci kabel a znovu pfistroj zapnéte.

2. Pokud chcete funkci opakované nahravani vypnout, kliknéte na Menu a najdéte polozku
,RT“ a zvolte ,,Vypnout“. Pokud je zvoleno 1min, 2min, 5min, opakované nahravani je
zapnuto.

3. Pouziti ptibaleného napajeciho adaptéru nebo bézné¢ dostupného adaptéru nema na funkci
zafizeni béhem procesu dobijeni vliv.

4. Jakmile je zafizeni piipojeno ke zdroji elektrické energie, automaticky se zapne a zacne
pofizovat videozdznamy. Pokud dojde k néjakému problému se zafizenim, jeden natoceny
zaznam se automaticky ulozi na pamét'ovou kartu do chranéné slozky. Jakmile se kamera
zastavi, ulozi se soubor a pokracuje nahravani 15 sekund pfed automatickym vypnutim.

5. Opakované nahravani mizete nastavit na 1 minutu, 2minuty nebo 5minut.

Méd fotoaparat
1. Jakmile se zafizeni zapne, kliknutim na MODE zménte mdd na fotoaparat. V levém
hornim rohu se zobrazi ¢erny symbol indikujici spusténi rezimu Fotoaparat.
2. Pro potizeni fotografie pouzivejte tlacitko OK. Pofizeni fotografie je doprovazené

zvukem uzavéru.

Moéd piehravani
Jakmile se zafizeni zapne, dvakrat kliknéte na tlacitko MODE pro zménu médu na Piehravani.
V levém hornim rohu se zobrazi symbol indikujici spusténi rezimu Piehravani, je vyobrazen jako

Sipka smétujici doleva.

Pro ptehrani zdznamu vyberte pomoci tlacitek un videozdznam, ktery chcete

prehrat. Piehravani zahdjite stiskem tlacitka OK, opétovnym stiskem tlacitka OK piehravani

pozastavite.

Tlacitky m se miZete v pfehravani posunout doptedu nebo dozadu. Pro vymazani
souboru stisknéte tladitko MENU, vyberte soubor, ktery chcete odstranit a stisknéte OK.

Vymazani musite potvrdit stiskem OK, pro zruSeni odstranéni souboru vyberte moznost Zrusit.

TV vystup
Pfipojte Cerny konektor TV kabelu KTV vystupu kamery a druhy konec kabelu pfipojte ke
konektoru televize. Nyni by mélo byt spojeni kamery S televizi aktivni. V takovém piipadé staci
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jiZ jen nastavit mod zafizeni na Pfehravani a vybrat soubor, ktery cheete piehrat. Pokud se na TV

vystup z kamery nezobrazuje, zkontrolujte pfipojeni a jaky vstup na TV je zvolen.

Mod PC webkamera

Zapnéte zafizeni a pripojte jej pomoci USB kabelu k pocitaci. Poté se na displeji zobrazi

moznosti pfipojeni ,,Diskova jednotka”, ,,PC Webkamera” a ,,Nahravani videa”. Zvolte moznost

Kamera a potvrd'te stiskem OK.

Specifikace produktu

Snimaci prvek

CMOS

Cocka

Sirokouhla 120°

Rozsah zaostfeni

12cm~neomezené

Dualni kamery

180° oto¢né

Displej

2.0” LTPS TFT LCD

Kvalita obrazu

1Mpx ,2Mpx ,3Mpx

Video format

H.264

Video 720P(30 snimki/s),VGA(30 snimku/s)
Pamét Externi slot: MicroSD az 32GB)
Uzaveér Elektronicky

Rychlost uzavéru

1/2~1/1,000s

teplota/vihkost

Konektor USB 2.0, DC napajeni

Baterie 400mAh

Ochrana proti selhani | V ptipad¢ selhani se posledni zaznam ulozZi do chranéné slozky.
USB USB2.0

Rozméry/Hmotnost 135mm*52mm*24mm

Pracovni

0~40°C / 10%~80%

ReSeni potizi

Zarizeni prestalo fotit nebo natacet videa.

a) Ujistéte se, ze na pamétové karté zbyva dostatek volného mista, pokud ne, vyméite ji

nebo odstrante néktera data.
b) Ujistéte se, ze pamét'ova karta je zapojena spravnym zptsobem.

C) Zmeéte rozliSeni objektivu v menu nastaveni.

Obraz nebo video jsou rozmazané.

Ocistéte sklo objektivu jemnym hadfikem.

Tip

Pokud zafizeni pfestane zcela reagovat, restartujte jej pomoci malého tla¢itka Reset na pfedni

stran¢ kamery. Zafizeni poté zapnéte.
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Dalsi informace

1) Pro doméacnosti: Uvedeny symbol (pieskrtnuty ko§) na vyrobku nebo v privodni dokumentaci
znamena, ze pouzité elektrické nebo elektronické vyrobky nesmi byt

likvidovany spole¢né s komunalnim odpadem. Za tcelem spravné

likvidace vyrobku jej odevzdejte na urcenych sbérmych mistech, kde

budou ptijata zdarma. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete

zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencidlnich

negativnich dopadii na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly

byt dusledky nespravné likvidace odpad. Dalsi podrobnosti si

vyzadejte od mistniho Ufadu nebo nejbliz§tho sbérmého mista. Pii

nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s

narodnimi pfedpisy ud€leny pokuty. Informace pro uzivatele k

likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni (firemni a podnikové _
pouziti): Pro spravnou likvidaci elektrickych a elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné
informace u Vaseho prodejce nebo dodavatele. Informace pro uzivatele k likvidaci elektrickych a
elektronickych zafizeni v ostatnich zemich mimo Evropskou unii: VySe uvedeny symbol
(preskrtnuty kos) je platny pouze v zemich Evropské unie. Pro spravnou likvidaci elektrickych a
elektronickych zafizeni si vyzadejte podrobné informace u Vasich Gradi nebo prodejce zafizeni.

Vse vyjadiuje symbol preskrtnutého kontejneru na vyrobku, obalu nebo tisténych materialech.

2) Zaru¢ni opravy zafizeni uplatiiujte u svého prodejce. V ptipadé technickych problému a dotazt
kontaktujte svého prodejce. Dodrzujte pravidla pro praci s elektrickymi. Uzivatel neni opravnén
rozebirat zafizeni ani vyménovat zadnou jeho soucast. Pfi otevieni nebo odstranéni krytd hrozi
riziko urazu elektrickym proudem. Pii nespravném sestaveni zafizeni a jeho opétovném zapojeni

se rovnéz vystavujete riziku urazu elektrickym proudem.

Prohlaseni o shodé:
Spole¢nost Intelek spol. s.r.o. (Eken (HK) Electronics Co., Ltd.) timto
prohlasuje, Ze vSechna zatizeni F100 jsou ve shodé se zakladnimi pozadavky
a dal8imi pfislu$nymi ustanovenimi smérnice 2004/108/EC.
Produkty jsou uréeny pro prodej bez omezeni v Ceské republice, Slovensku,
Polsku a v dalSich ¢lenskych zemich EU. Zaru¢ni lhita je na produkty 24
mésicl, pokud neni stanovena jinak. ProhlaSeni o shodé l1ze stahnout z webu www.iget.cz.

Vyhradni dovozce produkti iGET pro CR:
INTELEK spol. s r.o., Vlarska 22, 627 00 Brno
web: http://www.iget.cz
SUPPORT: http://www.iget.cz/helpdesk
Copyright © 2012 Intelek spol. s.r.o. VSechna prava vyhrazena.
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Vazeni uzivatelia

Dakujeme za zakipenie tohto produktu, DVR kamery sdvoma objektivmi s vysokym
rozliSenim. Pre tento produkt je charakteristicka jeho pokrocila technoldgia, unikatny vzhlad,

rozmanitost’ funkcii a hlavne moZnost’ nahravania dvoch videozaznamov.
Tento manual poskytuje detailne instrukcie K pouzitiu produktu a informacie o produktu

vratane technickej Specifikacie. Preto si prosim pred pouzitim produktu tento manudl pozorne

precitajte. Prosime, dodrzujte instrukcie uvedené v tomto manuali. Dufame, ze produkt plne splni

vase poziadavky a bude Vam dobre sluzit!

VloZenie a vybranie pamitovej karty

4.

Paméatova kartu opatrne zasuiite do slotu pre pamétovi kartu, dbajte na smer vloZenia
karty podl'a Sipky u slotu. Jemne dotladte kartu, pokial nebude pevne drzat v slote
zariadenia.

Pokial’ chcete pamétovi kartu vybrat, jemne na fiu zatladte, akonahle zaklapne
mechanizmus drziaci kartu, mézete ju vybrat’ von zo zariadenia.

Pokial’ nie je pripojena Ziadna pamétova karta, displej fotoaparatu bude automaticky
vypisovat’ upozornenie na nedostatok paméti “Out of Memory”.

Upozornenie:

5.

Dbajte zvySenej pozornosti na smer, akym pamdtov( kartu zasunujete do slotu.
Pripojenim karty zIym smerom sa moze karta aj slot pre kartu poskodit’.

Akonahle je karta spravne pripojena k zariadeniu, kamera kartu nastavi k pouzitiu.
Dokumenty a data uloZené na karte by ste si mali vZdy zalohovat. Za pripadnu stratu dat
nemozeme brat’ zodpovednost'.

Po prvom pripojeni pamidtovej karty pouzite funkciu “Format. data” z ponuky

“Nastavenie” pre naformatovanie pamétovej karty.

Popis produktu

%

FEFEEEEEE R

Kompaktna mini DVR kamera umoziiuje zhotovovat’ fotografie a videozaznamy rychlo
a jednoducho, a to vSetko vo vysokom rozliSeni za akychkol'vek podmienok.

2.0" LTPS TFT LCD;

Dva objektivy, oto¢né 0180°

Objektiv s velkou ohniskovou vzdialenost'ou a vysokym rozliSenim snimanej scény
Video kodek: H264

Zabudovany mikrofén a reproduktor

Moznost’ nahravat/prehravat’ video i behom nabijania

Podpora microSD paméat'ovych kariet

Noc¢ny rezim pre zhotovovanie fotografii a videa za znizenej viditel'nosti

Detekcia pohybu pri zhotovovani fotografii

Funkcia rozpoznania tvari pri zhotovovani fotografii

Jednotlivé parametre a vzhl'ad sa mézu 1isit’ v zavislosti na jednotlivych verziach a updatoch.

Vzhl'ad a jednotlivé Specifikacie zariadenia mozu byt bez predchadzajiceho upozornenia

zmenené. Presné parametre a d’al$ie informacie k produktu najdete na strankach www.iget.cz.

Tlac¢ové chyby vyhradené.
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Pocet fotografii a dizka videa podPa velkosti karty (len orientacné)

. Video Video 1280*960 1600*1200 2048*1536
Pamitova karta

(720P) (640P) (1m) 2MD (3M)

16G 298 min 530 min 12160(pcs) 11560(pcs) 10960(pcs)

8G 149 min 265 min 6080(pcs) 5810(pcs) 5530(pcs)

4G 74 min 132 min 3040(pcs) 2900(pcs) 2760(pcs)

2G 37 min 66 min 1520(pcs) 1450(pcs) 1380(pcs)
1G 18 min 33 min 760(pcs) 725(pcs) 690(pcs)

Upozornenie: Pocet snimkou, ktoré mozu byt’ zhotovené, vel'mi zavisi na nastaveni kamery,

zachycované scéne a zaplneni pamétovej karty.

Funk¢né tlacidla

MODE

MENU

— Zamok suboru

— Wypnutie / zapnutie zvuku

— Prepinanie medzi modmi displeja

— Otvorenie ponuky Menu

I
O _ Vypnutie / zapnutie pristroja.

OK- Potvrdenie volby
RESET - Restartovanie zariadenia
AV OUT - konektor pre pripojenie zariadenia pomocou AV kabelu
USB &DC IN- konektor napajania USB / prenos stiborov do PC / Webkamera k PC

PohPad na produkt

— Vypnutie / zapnutie podsvietenia infraCervenym svetlom

— Prepinanie medzi modmi fotografie /video/ nahravanie / prehravanie
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Nabijanie:

Behom prvych troch nabijacich cyklov nabijajte batériu, len ked’ je celkom vybita a nabijajte
ju po dobu asponl 6 hodin, pokial’ sa tiplne nedobije.

V zariadeni je zabudovana litiova batéria, ktora je urcena pre opakované dobijanie. Pri prvom
dobijani pouzite jeden z nasledujicich postupov:
2) Pripojte kameru pomocou USB kabelu k pocitacu.
3) Pripojte kameru K napajaciemu adaptéru pomocou USB kabelu a adaptér zasunte do
elektrickej zasuvky. (adaptér nie je sifastou balenia)
Upozornenie:
3. Pokial’ sa batéria vybije na minimum, kamera sa automaticky vypne, pre d’al$ie pouzivanie
zariadenia musite kameru pripojit’ na dobijanie.
4. Modro svietiaci indikator stavu batérie znamena, Ze batéria sa prave dobija. Akonahle je
batéria plne dobitd, modry indikator zhasne.

Pokyny k pouzitiu

Zapnutie / vypnutie kamery a prepinanie medzi moédmi
7. Stlaéenimd)po dobu 3 sekund zapnete zariadenie.
8. Po zapnuti sa kamera automaticky nastavi do modu video. Stlac¢enim tlacidla OK mdzete
zacat’ ihned’ natacat. Pre skoncenie nataCania kliknite znovu na tlac¢idlo OK, natoceny

zaznam sa automaticky ulozi na paméat'ovi kartu. V pripade potreby behom natacania pre

uzamknutie prave nahravanej stopy mozete stlacit’ ., natoCeny zaznam bude ulozeny
na pamatovu kartu a chraneny proti prepisaniu.

9. Pre prepinanie medzi médmi pouzite tlaéidlo MODE, mody sa budi menit’ v postupnom
poradi: fotoaparat, nahravanie videa, prehrivanie zdznamu. Dal$im stla¢enim tlagidla
MODE sa vratite na zacCiatok, takze na mod natacania videozaznamu.

*
10. Stlacenim mozete zmenit’ zobrazenie displeja.

()

11. Kratkym stlacenim gy prepnete obrazovku do zobrazenia na cely disple;.

12. Akonahle ste prestali pouzivat’ zariadenie a chcete ho vypnut’, stlacte a drzte tlaéidlod)po
dobu 3 sekund.

Menu Nastavenie

Nastavenie médu Video
Zapnite zariadenie stlaenim tlacidla Vypnut/Zapnut. Potom vytvorte kratky zaznam
stla¢enim tlacidla OK a opétovného stlacenia OK. Stlacte tla¢idlo MENU pre vstup do ponuky

Nastavenie. Stlacenim un moZete menit’ nasledujiuce polozky: 720P a VGA, nastavenie

potvrd'te stlacenim OK. Stlacenim . otvorite d’alSie polozky sucasnej ponuky — napr.

nastavenie dizky videozdznamu (1 miniita, 2 miniity, 5 minat alebo vypnuté), atd’.
Nastavenie:

21. Jas: automaticky, slne¢no, Ziarovka, zamra¢ené a bleskové

22. Expozicia: -3,-2,-1,0, 1, 2, 3.

23. Farba: Nie je, Cierna a biela, negativ, starobyla, modrasta.
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24. Autodetekcia: zapnuté/vypnuté.
25. Vodoznak: zapnuté/vypnuté (zapnuté — na snimku sa zobrazi Cas a datum, kedy bol

vytvoreny).

26. Zvuk: zapnuté/vypnuté (ovlada sa tlacidlom u).

27. Autonahravanie: zapnuté/vypnuté (zapnuté — nataanie zacne ihned’ po stlaceni spuste).

28. Jazyk: tradicnd CcinStina, zjednoduSena CinStina, anglictina, nemcina, korejCina,
francuzstina, portugaléina, japoncina, taliancina, rustina, ¢estina, slovencina.

29. Frekvencia: 50Hz, 60Hz.

30. Prisvietenie: zapnuté/vypnuté (ovlada sa tlac¢idlom n).

31. Nastavenie vypnutia: 1min, 3min, 5min a vypnuté. (jedna sa o automatické vypinanie pri
necinnosti)

32. Nastavenie spanku: 5 min, 10 min, 20 min, vypnuté. (jedna sa o automatické prepnutie do
rezimu spanku, kamera nie je Gplne vypnuta, pri pohybe sa aktivuje)

33. Zvuk klaves: zapnuté/vypnuté.

34. Autopodsvietenie: 1 min, 3 min, 5 min, vypnuté. (jedna sa o tidaj po akej dobe sa ma
vypnut’ autopodsvietenie)

35. G_ senzor: vysoky, stredny, nizky, vypnuté (jedna sa o citlivost’ senzoru naklonu kamery)

36. TV vystup: zvol'te nastavenie analogového TV vystupu podl'a normy, PAL alebo NTSC.

37. Hodiny a datum: Nastavenie v poradi: Rok — Defi- Mesiac, Hodiny — Mintty - Sekundy.

38. Format. data: funkcie pre formatovanie pamitovej karty microSD, d’alej zvol'te ANO pre
formatovanie (tento proces zmaze vSetky data uloZzené na microSD karte).

39. Verzia FW: zobrazi aktualne nainstalovant verziu firmware.

40. Tovarne nastavenie: funkcia pre uvedenie kamery do defaultného nastavenia z vyroby,
zvol'te ANO pre vykonanie.

Pre potvrdenie kazdej volby stlacte tlacidlo OK. Pre ukoncenie iprav a ndvrat na hlavnu

obrazovku stlacte na tla¢idlo MENU.

Nastavenie médu fotenie

Stlaéenimd)zapnete zariadenie. Po spusteni je automaticky zvoleny mod Video, preto
pomocou tla¢idla MODE navol'te moéd Fotografie, v Pavom hornom rohu bude zobrazeny symbol
fotoaparatu. Stlacenim tlac¢idla MENU otvorite nastavenie.

V ponuke nastavenia sa pohybujete pomocou tlacidiel un

1. Rozlisenie fotografie: 1Mpx, 2Mpx, 3Mpx.

2.0Ostatné nastavenia modu fotoaparat su zhodné ako v médu Video
Pre potvrdenie kazdej volby stlaéte tla¢idlo OK. Pre ukoncenie Uprav a navrat na hlavna
obrazovku kliknite na tla¢idlo MENU.

Funkcie

Opakované nahravanie
Po zapnuti zariadenia je automaticky zvoleny mod Video, v Pavom hornom rohu sa nachadza
¢ierny symbol video, indikujuce, Ze zariadenie je pripravené k pouzitiu. StlaGenim tlac¢idla OK

spustite nataCanie, pokial nie je nastavené inak, kazdid minatu sa automaticky ulozi
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jednominutova stopa na pamdtova kartu. Pokial na pamétovej karte neostava volné miesto,
automaticky sa za¢nu prepisovat’ najstarSie zaznamy a natacanie videa bude pokracovat.

Opakované nahravanie behom nabijania
Po pripojeni zariadenia k zdroju elektrickej energie sa zariadenie automaticky zapne a

aktivuje sa méd Video. Dizka slutky pre ukladanie videa je defaultne 1 minuta. Akonahle na

paméitovej karte nezostava dostatok volného miesta, automaticky sa za¢nl prepisovat’ najstarSie
zdznamy a natacanie videa bude pokracovat’. Pre ukoncenie natacania stlacte tlac¢idlo OK.

Upozornenie:

4) Pokial’ je zariadenie pripojené k pocitaci alebo elektrickému adaptéru a nejde pouzivat’ mod
Video, vypnite pristroj, odpojte a pripojte napajaci kabel a znovu pristroj zapnite.

5) Pokial’ chcete funkciu opakované nahravanie vypnat, kliknite na Menu a najdite polozku
LRT“ a zvol'te ,,Vypnut®. Pokial' je zvolené 1min, 2min, 5min, opakované nahravanie je
zapnuté.

6) Pouzitie pribaleného napajacicho adaptéru alebo bezne dostupného adaptéru nema na funkciu
zariadenia behom procesu dobijania vplyv.

7) Akonahle je zariadenie pripojené ku zdroju elektrickej energie, automaticky sa zapne a za¢ne
zhotovovat’ videozaznamy. Pokial’ d6jde k nejakému problému so zariadenim, jeden natoceny
zaznam sa automaticky uloZi na pamédt'ov( kartu do chranenej zlozky. Akonahle sa kamera
zastavi, ulozi sa siibor a pokracuje nahravanie 15 sekund pred automatickym vypnutim.

8) Opakované nahravanie mozete nastavit’ na 1 minatu, 2minuty alebo Sminut.

Mod fotoaparat
3. Akonahle sa zariadenie zapne, kliknutim na MODE zmeiite mo6d na fotoaparat.
V l'avom hornom rohu sa zobrazi cierny symbol indikujuci spustenie rezimu
Fotoaparat.
4. Pre vytvorenie fotografie pouzivajte tlacidlo OK. Vytvorenie fotografie je

sprevadzané zvukom uzaveru.

Modd prehravania

Akonahle sa zariadenie zapne, dvakrat kliknite na tlacidlo MODE pre zmenu médu na
Prehravanie. V 'avom hornom rohu sa zobrazi symbol indikujuci spustenie rezimu Prehravanie, je
vyobrazeny ako §ipka smerujtca dolava.

Pre prehranie zdznamu vyberte pomocou tlacidiel un videozaznam, ktory chcete

prehrat’. Prehravanie zahajite stlacenim tlac¢idla OK, opatovnym stla¢enim tla¢idla OK prehravanie

pozastavite.

Tlac¢idlami nn sa mobzete v prehravani posunit dopredu alebo dozadu. Pre

vymazanie suboru stlacte tlac¢idlo MENU, vyberte subor ktory chcete odstranit’ a stlacte OK.
Vymazanie musite potvrdit’ stlatenim OK, pre zrusenie odstranenia stiboru vyberte moznost

Zrusit’.

TV vystup
Pripojte ¢ierny konektor TV kablu k TV vystupu kamery a druhy koniec kablu pripojte ku
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konektoru televizie. Teraz by malo byt spojenie kamery s televiziou aktivne. V takom pripade
sta¢i uz len nastavit’ méd zariadenia na Prehravanie a vybrat’ subor, ktory chcete prehrat. Pokial
sana TV vystup z kamery nezobrazuje, skontrolujte pripojenie a aky vstup na TV je zvoleny.

Mod PC webkamera
Zapnite zariadenie a pripojte ho pomocou USB kablu k pocitatu. Potom sa na displeji
zobrazia moznosti pripojenia ,,Diskova jednotka”, ,,PC Webkamera” a ,,Nahravanie videa”. Zvol'te

moznost’ Kamera a potvrd'te stlacenim OK.

Specifikacia produktu

Snimaci prvok

CMOS

SosSovka

Sirokouhla 120°

Rozsah zaostrenia

12cm~neomedzene

Dualne kamery

180° rotovatel'né

Displej

2.0” LTPS TFT LCD

Kvalita obrazu

1Mpx ,2Mpx ,3Mpx

Video format

H.264

Video 720P(30 snimkou/s), VGA(30 snimkou/s)

Pamit’ Externy slot: MicroSD az 32GB)

Uzaver Elektronicky

Rychlost uzaveru 1/2~1/1,000s

Konektor USB 2.0,DC napajanie

Batéria 400mAh

Ochrana proti zlyhaniu \% pvripade zlyhania sa posledny zdznam ulozi do chranene;j
zlozky.

USB USB2.0

Rozmery/Hmotnost’ 135mm*52mm*24mm

Pracovna

teplota/vlhkost’ 0~-40°C /10%~80%

RieSenie problémov

Zariadenie prestalo fotit’ alebo natacat’ videa.

d) Uistite sa, Ze na paméit'ovej karte zostava dostatok vol'ného miesta, pokial’ nie, vymeiite ju

alebo odstrante niektoré data.

e) Uistite sa, Ze pamétova karta je zapojena spravnym spdsobom.
f) Zmente rozliSenie objektivu v menu nastavenie.

Obraz alebo video st rozmazané.

Ocistite sklo objektivu jemnou handrickou.

Tip

Pokial’ zariadenie prestane Uplne reagovat’, restartujte ho pomocou malého tlacidla Reset na
prednej strane kamery. Zariadenie potom zapnite.
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DalSie informacie

1) Pre domacnosti: Uvedeny symbol (preskrtnuty ko6§) na vyrobku alebo v sprievodnej
dokumentacii znamend, ze pouzité elektrické alebo elektronické vyrobky nesmu byt likvidované
spolo¢ne s komunalnym odpadom. Za tucelom spravnej likvidacie

vyrobku ho odovzdajte na urcenych zbernych miestach, kde budu

prijaté zadarmo. Spravnou likvidaciou tohto produktu pomodzete

zachovat’ cenné prirodné zdroje a napomahate prevencii potencialnych

negativnych dopadov na Zivotné prostredie a I'udské zdravie, ¢o by

mohli byt dosledky nespravne;j likvidacie odpadov. Dalsie podrobnosti

si vyziadajte od miestneho tradu alebo najblizSiecho zberného miesta.

Pri nespravnej likvidacii tohto druhu odpadu moézu byt v sulade s

narodnymi predpismi udelené pokuty. Informacie pre uzivatela k

likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni (firemné a _
podnikové pouzitie): Pre spravnu likvidaciu elektrickych a

elektronickych zariadeni si vyziadajte podrobné informacie u Vasho predajcu alebo dodavatela.
Informacie pre uzivatela k likvidacii elektrickych a elektronickych zariadeni v ostatnych krajinach
mimo Europsku tniu: VysSie uvedeny symbol (preskrtnuty kos) je platny len v krajinach
Europskej unie. Pre spravnu likvidaciu elektrickych a elektronickych zariadeni si vyziadajte
podrobné informacie u Vasich tiradov alebo predajcu zariadenia.

2) Zaruéné opravy zariadeni uplatiiujte u svojho predajcu. V pripade technickych problémov a
otazok kontaktujte svojho predajcu. Dodrzujte pravidla pri praci s elektrickymi. Uzivatel nie je
opravneny rozoberat’ zariadenie ani vymenovat’ Ziadnu jeho stucast. Pri otvoreni alebo odstraneni
krytov hrozi riziko trazu elektrickym pradom. Pri nesprdvnom zostaveni zariadenia a jeho
opakovanom zapojeni sa tieZ vystavujete riziku urazu elektrickym pradom.

Prehlasenie o zhode:

Spolocnost’ Intelek spol. s.r.o. (Eken (HK) Electronics Co., Ltd.) tymto
prehlasuje, ze vSetky zariadenia F100 st v zhode so zakladnymi
poziadavkami a dalSimi prislusSnymi ustanoveniami smernice
2004/108/EC.

Produkty st uréené pre predaj bez omezeni v Ceskej republike,

Slovensku, Pol'sku a v d’al§ich ¢lenskych zemiach EU. Zaruc¢na lehota je
na produkty 24 mesiacov, pokial’ nie je stanovena inakSie. Prehlasenie o zhode sa da stiahnat’ z
webu www.iget.cz.

Dovozca produktov iGET pre SR:
INTELEK spol. s r.o0., Vlarska 22, 627 00 Brno CZ
web: http://www.iget.cz
SUPPORT: http://www.iget.cz/helpdesk
Copyright © 2012 Intelek spol. s.r.o. VSetky prava vyhradené.



